


Tubo curveLED®

»Tubo LED fino a 7,84 m di lunghezza ,  modulo base 56 cm

»Pixels pitch 40 mm, separabili tra ogni pixel 

»Può essere riattaccato con il sistema snap connector 

»Diametro tubo 16 mm, policarbonato conforme B1 

»Possibilità installazione “double-side”

»Peso 200g per metro

SMD LED

»6 mm Blackface SMD RGB LED 2360mcd per LED

»Angolo di Visione 180° (orizzontale e verticale)

Modulo curveLED® 

»Fino a  8 tubi  per modulo, ogniuno fino a   7.84m di lunghezza

»Peso del modulo 7,5 Kg incluse le elettroniche di controllo

»Inclinazione orizzontale fino a 45° in entrambe le direzioni

»Altezza 26.5 cm, larghezza 32.0 cm, profondità 12.0 cm

»Fusibile automatico per ogni tubo LED 

»Consumo max. 300W

Specifiche generali del sistema

»Profondità colore 32 bit , max. risoluzione 1024x768

»Refresh rate 60Hz

»Ingresso DVI

»Alimentazione 100–240V, 50-60Hz

»Temperatura di esercizio 0–65°C

Caratteristiche speciali

»Materiale conforme B1 (Makrolon®) / conforme BGVC1

»Più del 75% di transparenza

»Adatto alle riprese

»Leggero ed economico da trasportare

»I tubi Led possono essere montati a doppia faccia

»Possibilità di forme curvilinee orizzontali e verticali

»Controllo tramite fibra ottica fino a 15 Km

»Pitch orizzontale selezionabile a multipli di 40 mm (40,80,120...)

Example: Five curveLED® modules 
joined to form a chain (viewed 
from above).

Specifiche Tecniche curveLED® curtain

   Sensationally processed Makrolon® tubes house the 
new LED ropes. Robust, light, ideal!

Well packaged. Control and power supply in one box. 
Not a cable in sight!

High-performance LEDs display your entire colour 
spectrum in 16.7m colours.

Horizontal max. 41m / 1024 pixels / 128 curveLED® modules
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Contatto in 0.5 secondi
Sistema di connessione veloce e flessibile

Child’s play: Pull the connector apart and... >

...snap together. Click – done! >

Stable: Clip several ropes to the brace.

Plug rope into module. > 

Distanziatori sottili e discreti per un preciso posizionamento dei pixel.

Moduli curveLED® con connettori Snap per installare o rimuovere

i tubi LED agevolmente e velocemente. Potete usare i moduli

curveLED® capovolti sul pavimento per montare velocemente pareti 

divisorie. Il sistema di controllo, l’alimentazione e gli ingressi di 

segnale sono integrati all’interno del modulo

Le file di LED sono disegnate per essere sezionate ed assemblate

con la precisione del pixel, per creare forme organiche in modo 

facile. E’ possibile inserire una vite M3 per permettere alle LED boards

di essere montate in una sezione ad U in alluminio. Le schede di controllo

possono anche essere configurate con LED doppia faccia.

Eyelet for affixing curtains

Snap connector

Ventilation slots

Eyelet for affixing truss

Rubber foot

curveLED® module adjustable in both directions by 45°

Mount thread




